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Dráva Natura Kft.
7570. Barcs, Táncsics M. u. 24.
06/82/ 463 052 ; 06/30/ 529 05 44
Rideg Gábor - Ügyvezető igazgató
Árajánlat:
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1, Csoportos kocatartó szerelhető kivitelben:
Mérete: 2,7 m x 5,0 m. Magasság: 1,4 m. 

Mobil kialakítással, a vázszerkezet, merevítő bordák, belső korlátok, tetőlemez önfúró-önmetsző csavarozással, kengyeles rögzítéssel. Ezen kivitel többszöri szét- és összeszerelést tud biztosítani.
Műszaki jellemzői, mint az ellető konténernek, de nem hőszigetelt kivitelben.

Tetőpalást horganyzott acél trapézlemez. 

Végfalakon ajtónyílás és bevilágító ablak.

Ajánlati ár:              
     
354.000 Ft + ÁFA

2, Növendéknevelő hordozható kivitelben: 
[image: image3.jpg]



Mérete: 4,0 m x 2,4 m.  Magasság: 1,2 m/0,76 m.
Fa vázkeret egyoldali lejtéssel. 50x50 mm impregnált fakereten kívül és belül is 6 mm-es OSB lap. A tető OSB lapja horganyzott acél síklemez borítást kap, amelyen kialakításra kerül a kiszellőző elem.
Az első felhajtható ajtó kitámasztó szerkezettel, a hátsó etetőajtó ellensúlyos kivitelben készül. 4 db köracél emelőfül biztosítja a szállítást és áthelyezést.

Ajánlati ár:                 
308.0000 Ft + ÁFA
Az ajánlat a kifutó nélkül, kizárólag az építményre vonatkozik!
3, Önetető a növendéknevelőkhöz:

Mérete: 1125 mm x 698 mm x 300 mm.
Ajánlati ár:                 
33.200 Ft + ÁFA/db 

2 db össz:                  

66.400 Ft + ÁFA
4, Hordozható ellető konténer: 
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Műszaki leírás
A konténerépület félköríves kialakítással, hőszigetelt tetőfelülettel készül.
Acél zártszelvény alapkereten, ívesített zártszelvény merevítő bordák adják meg a vázszerkezetet.
Minden acélszerkezet alapozás után két réteg színre festett felületet kap.
A hőszigetelt tetőfelület /palást/ kívül horganyzott acél trapézlemez, belső felület sík horganyzott táblalemez.
A két réteg között helyezkedik el a hőszigetelő ásványgyapot szigetelés.
A végfalak acél síklemezből készülnek, festett kivitelben.
A bejárati ajtó forgócsapon billenő, zárt és nyitott állapotban is rögzíthető acélajtó.
A hátsó végfalon víztiszta polikarbonát bevilágító tolóablak került kialakításra a természetes fény és szellőzés biztosítására.
A végfalakra emelőfüleket helyeztünk el, úgy, hogy daru és targonca egyaránt tudja emelni, mozgatni.
A konténer belső oldalán körben a padlószinttől 20 cm-re csőkorlát védi a belső lemezelést.
A konténerhez külön acéllemez előkert /kifutó/ is tartozik.

Technikai adatok.
Befoglaló mérete: H:   1500 mm  
Sz:  2300 mm 

M:   1150 mm
Forgóajtó mérete: Sz:   660 mm  
M:    1110/780 mm
Bevilágító ablak:  Sz:   500 mm  
M:    300 mm
Előkert:                 H:    900 mm      
Sz:   900 mm   
M:    350 mm
Ellető konténer súlya:
190 kg
Előkert súlya:

  20 kg

Az alapár nem tartalmazza a gázüzemű melegítőtestet és a fenyődeszka padozatot!
Ajánlati ár:       
  
209.000 Ft + ÁFA
Várjuk szíves megrendelését ! 
Barcs, 2011.04.20.                        







